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ESTUDIO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO DE SOLUCIONES DE
MAMPARAS DE LA EMPRESA PREMO

El objetivo del presente estudio es evaluar de manera teérica el aislamiento acustico de distintas
soluciones de mamparas (acristalada y ciega) de la empresa Premosa. El método de obtencion
de los aislamientos se regira por formulaciones empiricas basadas en normativas
internacionales como la 1SO 12354-1 o 717-1 y con la ayuda del software comercial de
simulacion de aislamiento acustico de particiones INSUL.
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1.- Solucién acristalada.
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La solucién acristalada esta compuesta por dos vidrios laminados de 6+6 mm, una camara de
aire de 89 mm y otro vidrio laminado de 6+6 mm todo unido mediante perfileria de aluminio tal y
como se puede ver en la imagen anterior.

ACUSTICA ARQUITECTONICA SA. ® ACUSTICA ARQUITECTONICA SA. ® ACUSTICA ARQUITECTONICA SA. ®
m ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A. m ACUSTICA ARQUITECTONICA 5.A. m ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A.
lal INGENIEROS in) INGENIEROS el INGENIEROS
Fecha Elaboracion | Ver pag. 1 Fecha Revision | Ver pag. 1 Fecha aprobacién | Ver pag. 1
ESTE INFORME Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A. ® | PAG 2 de 6

www.acusticarg.com




ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A.
INGEMNIEROS

POLIND. BERRIAINZ, CALLE C, NAVE 103
31013 BERRIOZAR, NAVARRA, ESPANA
Tel: (+34) 945 309 128 Fax (+34) 945 309129

INGENIEROS

INFORME ACUSTICO

Codiga

01PR-09-071

REV N=: 0

ESTUDIO AISLAMIENTO ACUSTICO SOLUCIONES
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Masa Superficial 30,0 kg/m2
Frec. Critica 1200 Hz

Amortiguamiento 0,06

Masa Superficial 30,0 kg/m2
Frec. Critica 1200 Hz
Amortiguamiento 0,06
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Con esta curva de aislamiento obtenida mediante la simulacién, el aislamiento global se
evalua en Ry = 48 dB o expresando mediante un parametro comparable con las exigencias del
Cédigo Técnico de la edificacién Ry =47 dBA.
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2.- Solucioén ciega.

PANEL DE CLANADE | | PANEL DE
19 MM - ROCA DE- 1

La solucién ciega esta compuesta por un aglomerado 19 mm, una camara de aire de 75 mm
con lana de roca en el interior y otro aglomerado 19 mm todo unido mediante perfileria de

aluminio tal y como se puede ver en la imagen anterior.
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Masa Superficial 13,3 kg/m2 Masa Superficial 13,3 ka'm2
Frec. Critica 1579 Hz Frec. Critica 1579 Hz
fo =85 Hz
Amortiguamientc 0,03 Amortiguamiento 0,03

Tamafio de! panel 2,7x4 m

Relleno Lana de Roca (60kg) Espesor 75 mm
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Con esta curva de aislamiento obtenida mediante la simulacién, el aislamiento global se
evallua en Ry = 50 dB o expresando mediante un parametro comparable con las exigencias del

Cddigo Técnico de la edificacidon Ry = 46 dBA.
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3. CONCLUSIONES.

1.- Se realizan simulaciones de aislamiento a ruido aéreo de diferentes soluciones de mampara
de la empresa Premo.

2.- La solucion de mampara acristalada formada por un vidrio laminado de 6+6 mm, cadmara de
aire de 89 mm y otro vidrio laminado de 6+6 alcanza un aislamiento de Ry = 48 dB lo que
expresado en un paradmetro comparable con los requisitos del Codigo Técnico de la edificacion
Ra =47 dBA.

3.- La solucion de mampara ciega formada por un panel de aglomerado de 19 mm, camara de
aire de 75 mm con lana de roca en el interior y otro aglomerado de 19 mm alcanza un
aislamiento de Ry = 50 dB lo que expresado en un parametro comparable con los requisitos del
Cdbdigo Técnico de la edificacién Ry = 46 dBA.

4.- Es necesario recordar que los programas acusticos simulan el aislamiento producido por la
solucién de mampara con transmisiones indirectas igual a cero, es decir, el aislamiento acustico
gue se obtendria en ensayos de laboratorio. Para alcanzar estos valores, es importante disminuir
las posibles pérdidas de aislamiento que se produzcan en las uniones de las diferentes partes de
los paramentos entre si (especial cuidado en los sellados entre perfiles y vidrio o aglomerado) y
en obra, entre la mampara y el resto de paramentos de la obra (forjados, suelo y paredes).
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